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Technical details



BLACK MIRAGE TAMANOS

Black Mirage es un mdrmol negro calcitio. El tono de su base Los tamafos se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El grueso esténdar
recuerda al de la obsidiana porque en algunos puntos adquiere son 2cm y el famafio méximo para este grueso es 240x140cm. Para otros grosores,
compruebe los tamafios disponibles.

Limites de tolerancia dimensional segin norma UNE-EN 12058 y UNE-EN 1341.

matices fostados.

Las vetas de Black Mirage alternan el dorado y los cobrizos

L .- The sizes can be adapted to the requirements of each project. The standard thickness
con el color blanco. Presentan un patrén lineal, practicamente : oo
is 2cm and the maximum size for this thickness is 240x140cm.

rectilineo. A menudo se entrecruzan de forma perpendicular. El For other thicknesses, check available sizes.

reducido ndmero de vetas y su particular colorido confiere al Dimensional tolerance limits according to UNE-EN 12058 and UNE-EN 1341.

conjunto un espectacular y muy elegante juego de contrastes.

Acabados estandard:
Standard finishes:

7 .4 PULIDO @ APOMAZADO 7 | poMmus ... ARENADO
POLISHED X HONED DOMUS **° SANDED
USOS RECOMENDADOS
RESIDENCIAL COMERCIAL
RESIDENCIAL COMMERCIAL

PROPIEDADES FISICO-MECANICAS fevasgii v v

Interior Cladding

Revestimientos Exteriores

PROPIEDADES ESTANDAR VALOR ettt @l \/ \/

Pavimentos Interiores

Absorcion de Agua CONSULTAR
UNE EN 13755 1.1% Interior Flooring \/

Resistencia a la Flexién Pavimentos Exteriores J CONSULTAR
UNE EN 12372 12 Mpa Exterior Flooring

Resistencia a la Compresion Encimeras CONSULTAR CONSULTAR
UNE EN 1926 92 MPa Countertops

Densidad UNE EN 1936 270 g/cm Otros CONSULTAR CONSULTAR

.70 g/cm

Others

*CONSULTAR: El uso podria estar permitido. Serfa necesario mds detalles sobre los proyectos.

. T ) ) ) . . *CHECK: Use could be permitted. It would be necessary more details about the projects
La informacién técnica incluida en este documento se ha obtenido a partir de uno o varios ensayos normalizados. Los valores pueden

variar en pruebas posteriores debido a la variacién de la piedra natural, ya que se trata de un producto obtenido de la naturaleza.



TINO ha completado més de 600

proyectos con clientes de todo el

mundo.

TINO has completed more than 600

projects with customers around the world.
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