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CALACATTA BLUE

El marmol Calacatta Blue es una obra maestra de la naturaleza, conocido por sus vetas grises y azuladas que se extienden sobre un fondo blanco
cremoso, creando un contraste suave y elegante. Su singularidad radica en la fusién de colores frios y cdlidos, lo que permite su infegracién en
ambientes fanto contempordneos como cldsicos. Esta combinacién de tonos aporta una sensacién de calma vy sofisticacién que realza cualquier

espacio.

El Calacatta Blue es muy solicitado en el mundo del disefio y la arquitectura por su elegancia y exclusividad. Su estética refinada y sus patrones
naturales hacen que cada pieza sea Unica, aportando cardcter y distincién a encimeras, paredes y suelos. La transicién de sus vetas crea una

sensacién de movimiento que da vida a los espacios, convirtiéndolo en el centro de atencién de cualquier proyecto.

Calacatta Blue marble is a masterpiece of nature, known for its gray and bluish veins that extend over a creamy white background, creating a
soft and elegant contrast. Its uniqueness lies in the fusion of cool and warm tones, allowing it to integrate into both contemporary and classic
settings. This blend of hues imparts a sense of calm and sophistication that enhances any space.

Highly sought after in the world of design and architecture, Calacatta Blue is renowned for its elegance and exclusivity. Its refined aesthetics and

natural patterns make each piece unique, adding character and distinction to countertops, walls, and floors. The transition of its veins creates
a sense of movement that brings spaces to life, making it the focal point of any project.

PROPIEDADES FISICO-MECANICAS
PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES

EN PROGRESO
IN PROCESS

TAMANO

SIZES

S

Los tamafios se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El grueso esténdar

son 2cm y el famafio mdximo para este grueso es 240x140cm. Para ofros grosores,

compruebe los tamarios disponibles.
Limites de tolerancia dimensional segin norma UNE-EN 12058 y UNE-EN 1341.

The sizes can be adapted fo the requirements of each project. The standard thickness
is 2cm and the maximum size for this thickness is 240x140cm.

For other thicknesses, check available sizes.

Dimensional tolerance limits according to UNE-EN 12058 and UNE-EN 1341.

Acabados estandard:
Standard finishes:
7,4 PULIDO APOMAZADO 4
& @
POLISHED X2 HONED

USOS RECOMENDADOS

RECOMMENDED USES

Revestimientos Interiores

Interior Cladding

Revestimientos Exteriores

Exterior Cladding

Pavimentos Interiores

Interior Flooring

Pavimentos Exteriores

Exterior Flooring

Encimeras

Countertops

Otros
Others

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL

CONSULTAR
CHECK

CONSULTAR
CHECK

CONSULTAR
CHECK

CONSULTAR
CHECK

CONSULTAR
CHECK

CONSULTAR
CHECK

DOMUS
DOMUS

« ARENADO
SANDED

COMERCIAL

COMMERCT

CONSULTAR
CHECK

CONSULTAR
CHECK

CONSULTAR
CHECK

CONSULTAR
CHECK

CONSULTAR
CHECK

CONSULTAR
CHECK

*CONSULTAR: El uso podria estar permitido. Seria necesario més detalles sobre los proyectos.

*CHECK: Use could be permitted. It would be necessary more details about the projects
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